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ARIEL PROFESSIONAL
Système de Dosage Automatique 20 L
Gamme OPL — Guide Produits


Hôtellerie  •  Restauration  •  Blanchisserie  •  Santé

Document établi le 19 mars 2026

1. Présentation du système
La gamme Ariel Professional 20 L est un système de lessive à dosage automatique conçu par Procter & Gamble pour les professionnels du lavage intensif : hôtellerie, restauration, blanchisseries industrielles et établissements de santé.

Ce système, aussi appelé OPL (On Premise Laundry), repose sur un principe simple :
1. Un détergent de base unique : Ariel S1 Actilift
1. Des additifs modulaires (S2 à S8) combinés selon le type de linge et les exigences de propreté
1. Un équipement de dosage automatique P&G Professional — indispensable pour l'utilisation de ces produits

⚠️ Attention : Ces produits en bidon 20 L ne peuvent être utilisés qu'avec le système de dosage automatique fourni par P&G Professional. Ils ne sont pas conçus pour un dosage manuel.

Le système est reconnu par la Solar Impulse Foundation pour son efficacité à basse température, réduisant jusqu'à 40 % les émissions de CO₂ par rapport aux systèmes traditionnels.

2. Tableau de la gamme complète
L'ensemble des produits 20 L disponibles dans le système Ariel Professional OPL :

	Code
	Nom
	Rôle
	Usage principal
	Combinaison

	S1
	Actilift Détergent
	Détergent liquide de base, concentré, pH neutre. Élimine les taches dès 30°C. Base obligatoire de tout cycle.
	Tout type de linge — usage universel
	Seul ou + tout additif

	S2
	Lenor Adoucissant
	Adoucissant concentré longue durée. Douceur et fraîcheur préservées après sèche-linge et repassage.
	Linge de lit, serviettes, vêtements de travail
	S1 + S2

	S3
	Détachant Protecteur Couleur
	Détachant et désinfectant basse température. Élimine les taches colorées (thé, vin). Désinfection EN 1276 à 40°C / virus EN 14476 à 20°C.
	Linge couleur, secteur santé, restauration
	S1 + S3

	S4
	Max White
	Restaure et prolonge la blancheur du linge blanc. Cycle de rajeunissement efficace dès 1 lavage.
	Linge blanc hôtellerie — draps, serviettes, nappes
	S1 + S4

	S5
	Détachant Linge Blanc
	Détachant concentré pour taches oxydables : café, thé, vin, fruits. pH neutre. Idéal basse température.
	Linge blanc très taché — restauration, hôpital
	S1 + S5

	S6
	Dégraissant Émulsifiant
	Élimine taches graisseuses et saleté corporelle. Action émulsifiante puissante.
	Cuisine professionnelle, vêtements de travail, sport
	S1 + S6

	S7
	SC Alca Extra
	Booster alcalin qui améliore les performances du S8 SC HydrOxi. Ne s'utilise pas seul.
	Linge très sale — haute performance
	S1 + S7 + S8

	S8
	SC HydrOxi Détachant
	Détachant haute température (60–95°C). Désinfection maximale : 99,999 % bactéries éliminées avec S1+S7+S8 à 60°C/15 min.
	Blanchisserie hospitalière, linge chirurgical
	S1 + S7 + S8



3. Fiches produits détaillées
S1 — Actilift Détergent (Base universelle)
Le S1 est le seul vrai détergent de la gamme. Tous les autres produits en sont des additifs complémentaires. Il s'utilise seul pour les lavages courants, ou combiné avec les additifs S3 à S8 pour les besoins spécifiques.
1. Formule concentrée, faiblement moussante (compatible machines professionnelles)
1. Efficace dès 30°C — économie d'énergie garantie
1. pH neutre (8,0) — respecte les fibres et les couleurs
1. Désinfecte dès 60°C selon normes EN 1276 et DGHM
1. Fabriqué en France

S2 — Lenor Adoucissant concentré
Produit Lenor (P&G), intégré au système Ariel OPL. S'utilise en rinçage après le cycle de lavage avec S1.
1. Douceur longue durée sur tout type de textile
1. Fraîcheur préservée après sèche-linge et repassage
1. Recommandé pour l'hôtellerie (linge de lit, serviettes)

S3 — Détachant Protecteur de Couleur
Additif clé pour les professionnels de la restauration et du secteur médical. Associé au S1, il offre une désinfection certifiée à basse température.
1. Désinfection EN 1276 : élimine 99,999 % des bactéries à 40°C en 20 min
1. Élimine les virus enveloppés (norme EN 14476) à 20°C en 10 min (S1+S3)
1. Protège l'éclat des couleurs — sans décoloration
1. Idéal pour taches de thé, vin, café sur linge couleur

S4 — Max White (Blancheur hôtellerie)
Additif spécialisé pour les établissements exigeant un blanc éclatant et durable : hôtels, restaurants, spas.
1. Restaure la blancheur dès le 1er cycle de rajeunissement
1. Prolonge la durée de vie du linge blanc
1. Usage : draps, serviettes, nappes, peignoirs

S5 — Détachant Linge Blanc
Spécialisé dans l'élimination des taches oxydables sur linge blanc. Complète le S4 pour les cas de forte souillure.
1. Cible : café, thé, vin rouge, jus de fruits, herbe
1. pH neutre — ne fragilise pas les fibres
1. Efficace à basse température

S6 — Dégraissant Émulsifiant
Indispensable pour les établissements de restauration, les ateliers ou tout secteur exposé aux graisses et à la saleté corporelle.
1. Émulsifie et élimine les graisses culinaires et industrielles
1. Efficace sur la saleté corporelle (vêtements de travail, tenues de sport)
1. S'utilise uniquement combiné avec le S1

S7 — SC Alca Extra (Booster)
Additif alcalin conçu exclusivement pour amplifier l'effet du S8. Ne s'utilise jamais seul ni sans le S8.
1. Augmente l'alcalinité du bain de lavage
1. Améliore significativement l'action du S8 HydrOxi
1. Réservé aux lavages haute performance (60–95°C)

S8 — SC HydrOxi Détachant (Haute température)
Le produit le plus puissant de la gamme. Utilisé dans les blanchisseries hospitalières et industrielles nécessitant une désinfection maximale.
1. Températures d'action : 60 à 95°C
1. Élimine 99,999 % des bactéries (S1+S7+S8, 60°C, 15 min)
1. Alternative à la javel — sans mauvaise odeur résiduelle sur le tissu
1. Ne pas utiliser sur laine ni soie

4. Combinaisons recommandées par usage

	Secteur / Besoin
	Combinaison
	Remarques

	Lavage courant toutes fibres
	S1 seul
	Base suffisante pour la plupart des lavages professionnels

	Linge de lit / serviettes (hôtellerie)
	S1 + S2 + S4
	Adoucissant + maintien de la blancheur sur le long terme

	Linge couleur souillé (restauration)
	S1 + S3
	Désinfection basse température + protection des couleurs

	Linge blanc très taché (café, vin...)
	S1 + S5
	Taches oxydables — efficace sans haute température

	Vêtements cuisine / graisse
	S1 + S6
	Émulsifie les graisses culinaires et industrielles

	Désinfection maximale (santé, bloc op.)
	S1 + S7 + S8
	60–95°C — 99,999 % bactéries éliminées. Niveau hospitalier.



5. Prix constatés (France, canal pro)

	Code
	Distributeur
	Format
	Prix HT
	Prix/L HT

	S1
	Groupe PLG
	20 L
	165,00 €
	~8,25 €/L

	S1
	Filfa France (Actilift)
	20 L
	240,68 €
	~12,03 €/L

	S6
	Filfa France
	20 L
	412,75 €
	~20,64 €/L

	S3 / S4 / S5 / S7 / S8
	Sur devis P&G Pro / distributeur agréé
	20 L
	Sur devis
	—



⚠️ Les prix des additifs S3 à S8 ne sont pas affichés publiquement. Ils nécessitent un devis auprès d'un distributeur agréé P&G Professional ou via le numéro vert P&G : 0800 900 251.

6. Distributeurs agréés en France
Ces produits 20 L sont disponibles exclusivement chez des grossistes pro agréés P&G :
1. Groupe PLG — groupeplg.com
1. Filfa France — filfafrance.fr
1. Sopecal Hygiène — sopecal-hygiene.com
1. Socoldis — socoldis.fr
1. Delcourt — delcourt.fr
1. Daugeron — daugeron.fr
1. Nicolasentretien — nicolasentretien.fr

Contact P&G Professional France : 0800 900 251 (numéro vert) — pgpro.fr




7. Schéma du système OPL — vue d'ensemble
Le schéma ci-dessous illustre l'architecture complète du système Ariel Professional OPL : les bidons 20 L sont connectés par tuyaux à la centrale de dosage P&G, qui active automatiquement les pompes nécessaires selon le programme sélectionné sur la machine à laver.
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⚠️  Ce système de dosage est propriétaire P&G Professional. Les bidons 20 L ne fonctionnent qu'avec cet équipement, fourni et installé gratuitement par P&G ou un distributeur agréé.
Contact P&G Professional France : 0800 900 251 — pgpro.fr


8. Caractéristiques techniques du système P&G Professional
Le système de dosage automatique P&G Professional (OPL) est un équipement propriétaire conçu exclusivement pour les produits Ariel/Lenor Professional en bidon 20 L. Il ne peut pas être utilisé avec d'autres produits chimiques ou bidons tiers.

8.1 Architecture générale
1. Type de pompe : pompes péristaltiques à tube souple (technologie squeeze tube)
1. Déclenchement : signal électrique émis par la machine à laver en début de cycle
1. Nombre de produits gérés simultanément : jusqu'à 8 (S1 à S8 + S2 Lenor)
1. Nombre de machines desservies : adaptable — la taille et le nombre de machines ne sont pas une contrainte
1. Montage : fixation murale à proximité des machines, avec tuyaux de connexion vers les bidons
1. Alimentation électrique : 230 V CA / 50-60 Hz

8.2 Fonctionnement du dosage
Le principe de fonctionnement repose sur une pompe péristaltique à tube : un rotor comprimate un tube souple flexible, créant une onde de pression qui propulse le produit du bidon vers la machine à laver. Ce principe offre plusieurs avantages techniques clés :

	Caractéristique
	Détail technique

	Précision de dosage
	Dosage en ml ajustable selon dureté de l'eau, taux de salissure et capacité tambour — réglage par technicien P&G à l'installation

	Déclenchement
	Signal électrique issu de l'automatisme de la machine (signal de départ de cycle). Aucune intervention humaine requise.

	Étanchéité produit
	Système à tube : le produit n'entre jamais en contact avec la pompe elle-même — zéro contamination croisée, maintenance réduite

	Adaptabilité
	Modulable selon le nombre de machines et le nombre de produits actifs (S1 seul, S1+S3, S1+S3+S6, etc.)

	Détection niveau bas
	Alarme visuelle et/ou signal de niveau bas lorsque le bidon 20 L approche de l'épuisement

	Formats bidons
	Compatible bidons 20 L (standard) et 60 L (certaines références — disponibilité selon produit)



8.3 Installation et mise en service
1. Installation assurée gratuitement par P&G Professional ou un distributeur agréé
1. Équipement prêté (pas acheté) — P&G reste propriétaire du matériel
1. Diagnostic préalable gratuit sur site : audit du nombre de machines, types de linge, dureté de l'eau locale
1. Paramétrage initial des doses effectué par un technicien P&G (non modifiable par l'utilisateur)
1. Formation du personnel incluse lors de la mise en service
1. Pas de travaux de plomberie spécifiques requis — connexion par tuyaux souples vers l'alimentation eau de la machine

8.4 Maintenance et suivi
1. Entretien préventif assuré par P&G ou distributeur agréé (inclus dans le contrat d'utilisation)
1. Pièce principale à remplacer : tube souple de la pompe péristaltique (usure normale par compression)
1. Remplacement des bidons 20 L : opération simple réalisée par le personnel, sans outil
1. Pas d'accès aux réglages de dosage par l'utilisateur final — tout ajustement passe par P&G

8.5 Performance environnementale certifiée
Le système Ariel Professional OPL est reconnu par la Solar Impulse Foundation comme solution à la fois rentable et respectueuse de l'environnement. Les bénéfices documentés par P&G sont :

	Indicateur
	Gain documenté vs système alcalin classique

	Réduction CO₂
	Jusqu'à −40 % grâce aux cycles à basse température (30–60°C)

	Durée de vie linge blanc
	Jusqu'à ×4 plus longue vs produits alcalins

	Durée de vie linge couleur
	Jusqu'à ×2 plus longue vs produits alcalins

	Relavages évités
	Propreté dès le 1er lavage — suppression du pré-trempage et des relavages

	Consommation d'eau
	Réduite grâce aux cycles courts et à l'élimination du pré-trempage

	Surfactants
	100 % biodégradables (formule pH neutre S1)



8.6 Normes et certifications
1. EN 1276 : élimination de 99,999 % des bactéries (combinaison S1+S3 à 40°C / S1+S7+S8 à 60°C)
1. EN 14476 : élimination des virus enveloppés (S1+S3 à 20°C, 10 min de contact)
1. DGHM : désinfection S1 dès 60°C
1. HACCP : certifié pour les environnements de restauration et agroalimentaire
1. Solar Impulse Foundation : solution propre et rentable (label 1000 solutions)

⚠️  Le dosage réglé par le technicien P&G à l'installation est basé sur les paramètres locaux (dureté eau, capacité machine). Toute modification sans accord P&G annule les garanties de performance produit.


9. Pompes tierces — alternative au système P&G
En laverie libre-service, les machines industrielles (Primus, IPSO, Speed Queen, Electrolux) peuvent être équipées de systèmes de dosage automatique universels, indépendants de tout fournisseur de lessive. Les deux marques leaders sur ce marché en France sont Injecta (italienne) et Seko (italienne, leader mondial).
Ces pompes permettent à l'exploitant de choisir librement sa lessive liquide — dont l'Ariel Professional 20 L — sans être lié au système propriétaire P&G.

9.1 Injecta — le standard de terrain en France
Injecta est la marque de référence sur le marché français des laveries automatiques. Ses pompes péristaltiques sont légères, robustes, faciles à installer et compatibles avec toutes les lessives liquides professionnelles.

	Modèle
	Caractéristiques

	NK.FX 250 (analogique)
	Pompe analogique — c'est la machine à laver qui gère le temps de dosage. Montage mural, IP65, tube péristaltique remplaçable sans outil, alimentation intégrée. Débit 15 L/h. Idéale pour machines avec signal électrique de commande.

	NK.TL 250 (numérique)
	Pompe numérique avec timer intégré à microprocesseur — la pompe gère elle-même le dosage. Temporisation 0–999 sec., retard programmable 0–999 sec., temps de hold 0–999 min., débit variable à 250 ml/min, IP65, mot de passe de protection, alarme surcharge moteur, entrée sonde de niveau optionnelle.



Réglage terrain documenté : sur machine Primus RX 80, dosage réglé à 12 secondes en prélavage et 24 secondes en lavage principal, avec lessive liquide professionnelle à 10 ml/kg de linge.

9.2 Seko — gamme OPL complète, leader mondial
Seko est le leader mondial des systèmes de dosage péristaltiques pour blanchisseries. Sa gamme couvre tous les profils d'installation, de la laverie libre-service 1 machine jusqu'aux blanchisseries industrielles multi-machines connectées.

	Produit
	Profil d'usage
	Caractéristiques clés

	OPL Basic L / LL
	Laverie 1–2 machines, petits volumes (≤ 25 kg)
	1 ou 2 pompes péristaltiques, déclenchement par signal machine ou bouton manuel, 115/208/230 V, 4,5–9 W, IP NEMA 4X, tube sekoflex

	WashBasic LL
	OPL jusqu'à 2 produits, machines ≤ 30 kg
	2 canaux, 9 programmes, trigger 12 Vdc à 240 Vac, capteur de couple moteur, alarme niveau bas, console télécommande optionnelle, IP54

	WashDose Peri
	OPL avancé, jusqu'à 3 machines
	Jusqu'à 16 produits chimiques, 100 formules de lavage, dosage paramétrique selon capacité machine, bus CAN entre modules, compatible app SekoWeb

	WashMulti Top
	Blanchisserie industrielle jusqu'à 12 machines
	2 groupes de 6 machines, 10 produits par canal, 4 modules de dosage, débitmètre intégré par module, système autonome sur pied, SekoWeb en temps réel



9.3 Comparatif : système P&G OPL vs pompes tierces

	Critère
	Système P&G Professional
	Pompes Injecta / Seko

	Matériel
	Prêté gratuitement par P&G
	À acheter (~100–400 € / pompe)

	Installation
	Assurée par technicien P&G — gratuite
	Installable par l'exploitant ou technicien local

	Produit injecté
	Ariel S1–S8 / Lenor S2 exclusivement
	Toute lessive liquide pro : Ariel, Skip, marque distributeur, etc.

	Dosage
	Réglé par technicien P&G — non modifiable
	Librement programmable par l'exploitant (secondes, ml/kg)

	Nombre de produits
	Jusqu'à 8 (S1 à S8)
	1 à 16 selon modèle (Injecta : 1–2 / Seko WashDose : 16)

	Nombre de machines
	Adaptable à l'installation (pas de limite documentée)
	1 à 12 machines selon gamme (Basic → WashMulti)

	Liberté fournisseur lessive
	❌ Verrouillé P&G
	✅ Libre choix

	Connectivité
	Non documentée publiquement
	Wi-Fi / app SekoWeb sur gammes WashDose et WashMulti

	Usage recommandé
	Hôtel, EHPAD, clinique, restauration avec personnel
	Laverie libre-service, collectivité, pressing, toute blanchisserie



9.4 Utiliser Ariel Professional 20 L avec une pompe tierce
L'Ariel Professional S1 (détergent de base, 20 L) est parfaitement compatible avec les pompes Injecta et Seko. C'est la solution retenue par de nombreux exploitants de laveries qui souhaitent proposer une lessive de marque reconnue (valeur marketing) tout en conservant la liberté de réglage et la maîtrise du coût.

1. Format compatible : bidon 20 L Ariel Professional S1 Actilift
1. Viscosité adaptée aux pompes péristaltiques (formule liquide peu moussante)
1. Dosage indicatif : 10 ml/kg de linge (à ajuster selon dureté de l'eau et programme)
1. Connexion : tuyau souple 8×12 mm fourni avec les pompes Injecta — compatible bidon 20 L standard
1. Avantage client final : lessive de marque Ariel incluse dans le prix du cycle, argument commercial fort

⚠️  Dans cette configuration, les additifs S3 à S8 (désinfection, blancheur, dégraissage) ne sont pas utilisables avec les pompes Injecta/Seko basiques — cela nécessiterait une pompe supplémentaire par produit. Pour les besoins de désinfection, opter pour l'Ariel Formula Pro+ en poudre ou une lessive liquide désinfectante compatible.
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